
ช่วยควบคุมอุณหภูมิของหน่วยความจำา
อย่างต่อเนื่อง
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรับผู้ใช้พีซีขั้นสูงและนักเล่นเกม HyperX® Fan 

เป็นพัดลมสองตัวขนาด 60 มม. ท่ีสามารถจ่ายกระแสลมไปรอบ ๆ โมดูล

หน่วยความจำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้เมมโมรี่ทำางานได้อย่างเต็มที่

เป็นเวลานาน 

HyperX Fan ทำาจากอะลูมิเนียมชุบผิวด้วยไฟฟ้า มีทั้งแบบสีดำาหรือ

สีน้ำาเงินเหมือนกับตัวกระจายความร้อน HyperX หลังจากเปิดใช้งาน 

ใบพัดลมจะเรืองแสงเนื่องจากมี LED ขนาดเล็กติดตั้งไว้ถึงแปดดวง 

HyperX Fan มีจำาหน่ายแยกต่างหากและแบบร่วมกับหน่วยความจำาแบบ

สี่ช่องสัญญาณ HyperX Beast ขนาด 64GB ความเร็ว 2133MHz รับประกัน

หนึ่งปี มั่นใจได้กับความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ Kingston®

 > �พัดลมขนาด 60 มม.�สองตัวช่วยให้
อากาศไหลเวียนเต็มที่
 >ไฟ LED ขนาดเล็กแปดดวง
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คุณสมบัติ/ข้อดี
 > �พัดลมคู่ที่สามารถจ่ายกระแสลมได้โดยตรงไปยังโมดูล 
HyperX
 > �เงียบ
 > �เย็นกว่า
 > �รับประกันหนึ่งปี

รายละเอียดทางเทคนิค
 >สี — น้ำาเงินและดำา
 >ขนาด — 5.68” x 2.75” x 2.16”
 >พิกัดแรงดันไฟฟ้า — 12 VDC
 >แรงดันไฟฟ้าใช้งาน — 8-13.5 VDC
 >กระแสไฟขาเข้า — 1.08 วัตต์
 >แรงดันไฟฟ้าใช้งาน — 8-13.5VDC
 >RPM — 3000±10%
 > เสียงรบกวน — 25(28 สูงสุด) dB-A

เลขชิ้นส่วน H Y P E R X

KHX-FAN (น้ำาเงิน)

KHX-FAN-B (ดำา)

พัดลม HyperX


