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โซลูชูันัจัดัเก็็บข้อ้มููลูท่ี่�เหมูาะสำำาหรับัรัะบบแบบสำำาเรัจ็ัรูัป (Embedded) 
 ท่ี่�มูช่ัว่งอุณหภูมููใินก็ารัที่ำางานก็วา้งข้้�น

Kingston Automotive-Temp eMMC ออกแบบโดยคำำ�นึึงถึึงคำว�มต้้องก�รของระบบแบบ
สำำ�เรจ็รปูท่ี่�จำ�เป็นึต้้องมช่่ว่งอุณหภูมูใินึก�รที่ำ�ง�นึกว�้งขึ�นึ ม�พรอ้มกับฟีเีจอร ์JEDEC eMMC 5.1 

และสำ�ม�รถึใช่ง้�นึรว่มกับม�ต้รฐ�นึ eMMC ก่อนึหน้ึ�ได ้โดยรวมขอ้ดทั่ี่�งหมดของ eMMC แบบ
ม�ต้รฐ�นึเข�้กับช่ว่งอุณหภูมูใินึก�รที่ำ�ง�นึของอุปกรณ์ตั้�งแต่้ -40°C~+105°C จงึเป็นึโซลชู่นัึ
หน่ึวยคำว�มจำ�ท่ี่�เหม�ะสำำ�หรบัก�รใช่ง้�นึในึสำภู�พแวดลอ้มสำดุที่รหด ป�้ยสำญัญ�ณกล�งแจง้ ระบบ
กลอ้งวงจรปิด ระบบอัต้โนึมติั้ในึโรงง�นึ ก�รคำมนึ�คำมขนึสำง่ เซริฟ์ีเวอร ์ตู้ค่้ำออสำก์ท่ี่�ใช่ห้น้ึ�จอทัี่ช่
สำรน่ึ และระบบสำำ�เรจ็รปูแบบอ่�นึ ๆ ในึสำภู�พแวดลอ้มแบบสำดุขั�ว 

เพิ่มเติม >>

Automotive-Temp eMMC 

#KingstonIsWithYou



AUTOMOTIVE-TEMP EMMC

AUTOMOTIVE-TEMP หมายเลขชิ้ิ�นส่ว่น eMMC
และรายละเอีียดทางเทคนิค 

หมายเลขชิ้้�นส่ว่น ความจุุ eMMC 
มาตรฐาน แพ็ก็เกจุ NAND อุุณหภูมู ้

ในการทำำางาน
EMMC04G-AR0A 4GB 5.1 (HS400) 11.5x13x1.0 MLC -40°C ~ +105°C

EMMC08G-AR0A 8GB 5.1 (HS400) 11.5x13x1.0 MLC -40°C ~ +105°C

กล่่มตลาด

ค่ณส่มบััติเด่น 

คุณส่มบัต้มาตรฐานขอุง JEDEC EMMC 5.0 EMMC 5.1

ก�รบูต้ √ √

ก�รแบ่งพ�ร์ที่ิช่ันึ √ √

โหมดสำล่ป √ √

Replay Protected Memory Block √ √

คำำ�สำั่ง Secure Trim/Secure Erase √ √

ก�รร่เซ็ต้ฮ�ร์ดแวร์ √ √

ก�รเข่ยนึที่่่เช่่่อถึ่อได้ √ √

ก�รที่ำ�ง�นึเบ่้องหลัง √ √

อินึเต้อร์รัพที่์ลำ�ดับคำว�มสำำ�คำัญสำูง √ √

อินึเที่อร์เฟีซ DDR √ √

ที่ิ้ง/ล้�ง CMD √ √

คำำ�สำั่ง Packed Command, รหัสำบริบที่ √ √

ก�รแจ้งเต้่อนึก�รปิดที่ำ�ง�นึ √ √

แที่็กข้อมูล √ √

ร�ยง�นึคำว�มสำมบูรณ์ของอุปกรณ์ √ √

ก�รอัพเดต้ FW ของคำอนึโที่ลเลอร์หนึ่วยคำว�มจำ� √ √

ก�รรับรู้สำถึ�นึะก�รที่ำ�ง�นึ √ √

ก�รจัดลำ�ดับ CMD √

รองรับม�ต้รฐ�นึรุ่นึก่อนึหนึ้� √ √

เรยีนรู �เพ็้�มเต้มเกี�ยวกับข�อุแตกต่างขอุง eMMC เวอุรช์ิ้ั �นต่าง ๆ:

eMMC 5.0: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B50.pdf

eMMC 5.1: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B51.pdf

Fดูรูายละเอีุยดูเพ็้�มเต้ม รวมทัำ�งตัวอุยา่งและคำาขอุใบเส่นอุราคาไดู�ทีำ�  
kingston.com/emmc

•	 รองรบัช่ว่งอุณหภููมิในึก�รที่ำ�ง�นึด้�นึย�นึยนึต์้ (-40°C~+105°C)

•	 ลดคำว�มซบัซอ้นึของระบบและเข้�ถึึงต้ล�ดได้รวดเรว็ขึ�นึ อินึเที่อรเ์ฟีซม�ต้ร
ฐ�นึที่ำ�ใหเ้ที่คำโนึโลย่ NAND ท่ี่�ม่ก�รเปล่�ยนึแปลงอย่�งรวดเรว็ไม่ปร�กฏ
แก่โฮสำต์้ และโฮสำต์้โปรเซสำเซอรไ์ม่จำ�เป็นึต้้องคำอยปรบัเปล่�ยนึซอฟีต์้แวร์
เพ่�อรองรบัก�รเปล่�ยนึแปลงและก�รปรบัรูปแบบของเที่คำโนึโลย่ NAND 
ทัี่�งหมด ซึ�งช่ว่ยลดคำว�มซบัซอ้นึในึก�รออกแบบได้อย่�งม�ก รวมถึึงลด
รอบก�รจำ�กัดก�รที่ำ�ง�นึใหร้วดเรว็ยิ�งขึ�นึ 

•	 ไม่ต้้องรอนึ�นึ – พรอ้มใหบ้รกิ�รในึทีุ่กสำภู�พต้ล�ด

จุ่ดเด่นที�ส่ำาคัญ
• กระบวนึก�รด�ย (Die) ท่ี่�ม่คำว�มเสำถ่ึยร ผ่่�นึก�รพิสำูจน์ึแล้ว และพัฒนึ�จนึ
สำมบูรณ์แล้ว – กำ�หนึดคำุณสำมบัติ้เพ่ยงคำรั�งเด่ยว (ไม่ต้้องปรบัปรุงแก้ไขด�ย
อ่กต่้อไป)

•	 ที่ำ�ง�นึเข้�กันึได้ - ที่ำ�ง�นึกับระบบ SOC (System on a Chip) แบบสำำ�เรจ็รูป
สำว่นึใหญ่ท่ี่�รองรบัม�ต้รฐ�นึ eMMC 5.1 ได้

•	 แบรนึด์ Kingston - แบรนึด์ท่ี่�ได้รบัก�รยอมรบัในึระดับโลกด้�นึคำุณภู�พ คำว�ม
น่ึ�เช่่�อถ่ึอ บรกิ�ร	และก�รสำนัึบสำนุึนึ

ระบบแบบส่ำาเรจ็ุรูปประเภูทำส่าระบนัเท้ำง

IoT เชิ้ง้อุุตส่าหกรรม / หุน่ยนต์และระบบอัุตโนมต้ัในโรงงาน

วดู้โีอุความละเอีุยดูส่งู การประชุิ้มวดู้โีอุ และ ระบบตรวจุการณ์
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