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HyperX Pulsefire Core™ RGB Gaming Mouse 
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What’s included: 
 

o HyperX Pulsefire Core Mouse 
 
 

 

Specifications: 

o Mouse 
Ergonomic: Symmetrical 
Sensor: Pixart 3327 
Resolution: Up to 6,200 DPI 
DPI presets*: (4) total 800/1600/2400/3200 DPI 
Speed: 220 IPS 
Acceleration: 30G 
Buttons: 7 
Left/right button switches: Omron 
Left/right button durability: 20 million clicks 
Backlight: RGB (16,777,216 colours) 
Light effects: 1 lighting zone – 4 brightness levels 
On-board memory: 1 profile 
Connection type: USB 2.0 
Polling rate: 1000Hz 
Cable type: Braided 

 
o Dimensions 

Length: 119.30mm 
Height: 41.30mm 
Width: 63.90mm 
Cable length: 1.8m 
Weight (without cable): 100g 
Weight (with cable): 120g 

 
 
 
 

* Per zone RGB lighting is customisable with HyperX NGenuity software 
** Tested on HyperX FURY S Pro Gaming Mouse Pad. 

The HyperX Pulsefire CoreTM delivers the essentials for gamers looking for a solid, comfortable, wired 
RGB gaming mouse. The Pixart 3327 optical sensor gives players precise, smooth tracking with no 
hardware acceleration, and has native DPI settings of up to 6200 DPI. The ergonomically designed 
Pulsefire Core has textured side grips for a comfortable, non-slip grip and its symmetrical shape is 
suitable for both palm and claw grips. It features high-quality switches with crisp tactile feedback rated 
for up to 20 million clicks. Customise lighting, DPI settings and macros for 7 programmable buttons with 
HyperX NGenuity software and set your mouse up just the way you want it. The large skates on 
Pulsefire Core help deliver accurate aiming by giving you a smooth, controlled glide as you move the 
mouse. 
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Mouse overview: 

 

 

 Left-click button 

 Right-click button 

 Mouse wheel 

 DPI increase button 

 DPI decrease button 

 Forward-click button 

 Back-click button 

 Mouse skates 

 Optical gaming sensor 
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Mouse installation: 

Connect the USB connector to the computer USB port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DPI presets: 
 

 Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 

DPI value 800 (default) 1600 2400 3200 

DPI colour Red Green Blue Yellow 

 
 
 
 
 
 
 
Mouse functions: 
 



https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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Funciones del ratón: 
 

Teclas de función Función secundaria 

Botón de subir o bajar PPP 

Cambio entre los preajustes de PPP. Los valores 
predeterminados son: 

- 800 PPP (rojo que se desvanece). 

- 1600 PPP (verde que se desvanece). 

- 2400 PPP (azul que se desvanece). 

- 3200 PPP (amarillo que se desvanece). 

Botón de PPP + botón B5 
Reducción del brillo del LED. Hay 4 niveles de brillo: apagado, 
bajo, medio y alto. 

Botón de PPP + botón B4 
Aumento del brillo del LED. Hay 4 niveles de brillo: apagado, 
bajo, medio y alto. 

 

Restablecimiento de los ajustes 
de fábrica 

 

Botón de PPP + clic en la rueda 
del ratón 

durante 5 segundos 

Restablecimiento a condiciones de fábrica del ratón y todas las 
configuraciones de la memoria integrada. 

 
 
 
 
 
 
Software HyperX NGenuity: 

 
 
Para personalizar la iluminación y la configuración de la macro, descarga el software HyperX NGenuity 
aquí: hyperxgaming.com/ngenuity 
 
Consulta el manual del software de juegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre las 
funcionalidades. 
 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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Mausfunktionen: 
 

Funktionstasten Zweitfunktion 

DPI Nach-oben/unten-Taste 

Wechsel zwischen DPI-Voreinstellungen. Standardwerte sind: 

- 800 DPI (Rot, verblassend). 

- 1.600 DPI (Grün, verblassend). 

- 2.400 DPI (Blau, verblassend). 

- 3.200 DPI (Gelb, verblassend). 

DPI-Taste + B5-Taste 
LED-Helligkeit reduzieren. Es gibt 4 Helligkeitsstufen: aus, gering, 
mittel und hoch. 

DPI-Taste + B4-Taste 
LED-Helligkeit erhöhen. Es gibt 4 Helligkeitsstufen: aus, gering, 
mittel und hoch. 

 

Zurücksetzen auf 
Werkseinstellungen. 

 

DPI-Taste + Mausradklick 

 5 Sekunden halten 
Zurücksetzen der Maus und aller internen Speichereinstellungen 
auf Werkeinstellungen. 

 
 
 
 
 
 
HyperX NGenuity Software: 

 
 
Um Beleuchtung und Macro-Einstellungen anzupassen, kannst du hier die HyperX-NGenuity-Software 
herunterladen: hyperxgaming.com/ngenuity 
 
Weitere Infos über die verschiedenen Funktionen sind dem Handbuch zur HyperX NGenuity Gaming 
Software zu entnehmen. 
 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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Le produit inclut : 
 

o Souris HyperX Pulsefire Core 
 
 

 

Spécifications : 

o Souris 
Ergonomie : Symétrique 
Capteur : Pixart 3327 
Résolution : jusqu'à 6 200 PPP 
Profils* PPP : (4) total 800/1600/2400/3200 PPP 
Vitesse : 220 IPS 
Accélération : 30G 
Boutons : 7 
Interrupteurs des boutons gauche/ droit : Omron 
Durabilité des boutons gauche/ droit : 20 millions de clics 
Rétroéclairage : RGB (16 777 216 couleurs) 
Effets d’éclairage : 1 zone d'éclairage et 4 niveaux de 
luminosité 
Mémoire embarquée : 1 profil 
Type de connexion : USB 2.0 
Taux de transfert : 1000Hz 
Type de câble : Tressé 

 
o Dimensions 

Longueur : 119,30mm 
Hauteur : 41,30mm 
Largeur : 63,90mm 
Longueur du câble : 1,8m 
Poids (sans câble) : 100g 
Poids (avec câble) : 120g 

 
 

* Éclairage RGB personnalisable par zone avec le logiciel HyperX NGenuity 
** Testé sur tapis de souris HyperX FURY S Pro Gaming. 

La souris HyperX Pulsefire CoreTM apporte tous les avantages essentiels aux gamers qui recherchent 
une souris de jeu RGB filaire, solide et confortable. Le capteur optique Pixart 3327 assure un suivi 
précis et fluide sans accélération matérielle, avec des paramètres PPP configurables jusqu'à 6200 
PPP. En plus de sa conception ergonomique, la Pulsefire Core est dotée de zones latérales texturées 
antidérapantes qui garantissent une préhension sûre et confortable. Sa forme symétrique permet de la 
contrôler avec la paume ou les doigts. Elle combine des interrupteurs de haute qualité avec un retour 
tactile précis, et une durée de vie certifiée jusqu'à 20 millions de clics. Elle offre l'éclairage 
personnalisable, les paramètres PPP configurables, des macros pour 7 boutons programmables avec 
le logiciel HyperX NGenuity. Autant dire que tu pourras configurer ta souris exactement comme tu en 
as envie. Les grands patins de la Pulsefire Core améliorent la précision de la visée, assurent une glisse 
fluide et contrôlée à chacun de tes mouvements.  
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Souris Présentation : 

 

 

 Bouton gauche 

 Bouton droit 

 Roulette 

 Bouton Augmenter PPP 

 Bouton Diminuer PPP 

 Bouton Avance 

 Bouton Retour 

 Patins de souris 

 Capteur de jeu optique 
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Installation de la souris : 

Connecter la prise USB au port USB de l'ordinateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profils PPP : 
 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Valeur PPP 800 (par défaut) 1600 2400 3200 

Couleur PPP Rouge Vert Bleu Jaune 
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Fonction de souris : 
 

Touches de fonction Fonction secondaire 

Bouton Augmenter/ Diminuer 
PPP 

Changement de profil PPP Valeurs par défaut : 

- 800 PPP (rouge puis extinction progressive). 

- 1600 PPP (vert puis extinction progressive). 

- 2400 PPP (bleu puis extinction progressive). 

- 3200 PPP (jaune puis extinction progressive). 

Bouton PPP + bouton B5 
Diminuer la luminosité LED. Quatre niveaux de luminosité sont 
disponibles : éteint, faible, moyen, fort. 

Bouton PPP + bouton B4 
Augmenter la luminosité LED. Quatre niveaux de luminosité sont 
disponibles : éteint, faible, moyen, fort. 

 

Réinitialisation d'usine  

Bouton PPP + Pression sur la 
roulette  
pendant 5 secondes 

Réinitialisation des paramètres d'usine et de tous les paramètres 
de la mémoire intégrée 

 
 
 
 
 
 
Logiciel HyperX NGenuity : 

 
 
Pour personnaliser l'éclairage et les paramètres Macro, télécharge le logiciel HyperX NGenuity ici : 
hyperxgaming.com/ngenuity 
 
Pour obtenir d'autres informations sur les fonctions, consulte le manuel du logiciel HyperX NGenuity 
Gaming. 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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Contenuto della confezione: 
 

o Mouse HyperX Pulsefire Core 
 
 

 

Specifiche tecniche: 

o Mouse 
Ergonomia: Simmetrico 
Sensore: Pixart 3327 
Risoluzione: fino a 6.200 DPI 
Configurazioni DPI preimpostate*: (4) totale 
800/1600/2400/3200 DPI 
Velocità: 220 IPS 
Accelerazione: 30G 
Pulsanti: 7 
Switch dei pulsanti sinistro e destro: Omron 
Resistenza dei pulsanti sinistro e destro: 20 milioni di clic 
Retroilluminazione: RGB (16.777.216 colori) 
Effetti di luce: 1 zona di illuminazione e 4 livelli di luminosità 
Memoria integrata: 1 profilo 
Tipo di connessione: USB 2.0 
Frequenza di polling: 1.000Hz 
Tipo di cavo: Intrecciato 

 
o Dimensioni 

Lunghezza: 119,30mm 
Altezza: 41,30mm 
Larghezza: 63,90mm 
Lunghezza cavo: 1,8m 
Peso (senza cavo): 100g 
Peso (con cavo): 120g 

 
 
 
 

* Zona d'illuminazione RGB personalizzabile tramite software NGenuity di HyperX 
** Testato con mouse pad HyperX FURY S per il gaming professionale. 

HyperX Pulsefire CoreTM è la scelta ideale per i gamer che cercano robustezza e comfort in un mouse 
RGB cablato dedicato al gaming. Il sensore ottico Pixart 3327 offre ai gamer un tracciamento accurato 
e fluido, senza accelerazione hardware e impostazioni DPI native fino a 6200 DPI. Il design 
ergonomico del mouse Pulsefire Core integra impugnature laterali testurizzate, per garantire una presa 
ferma; inoltre, la forma simmetrica è ideale per garantire la massima aderenza al palmo e alle dita. Il 
mouse include switch di alta qualità, con feedback tattile ad alta reattività testato fino a 20 milioni di clic. 
Possibilità di personalizzare illuminazione, impostazioni DPI e macro per 7 pulsanti programmabili, con 
il software HyperX NGenuity, che consente di configurare il mouse in base alle vostre specifiche 
esigenze. Gli ampi pattini del mouse Pulsefire Core agevolano la precisione del puntamento, 
garantendo uno scivolamento fluido e controllato. 
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Descrizione generale del mouse: 

 

 

 Tasto clic sinistro 

 Tasto clic destro 

 Rotellina del mouse 

 Tasto incremento DPI 

 Tasto riduzione DPI 

 Tasto clic avanti 

 Tasto clic indietro 

 Pattini del mouse 

 
Sensore ottico dedicato al 

gaming 
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Installazione mouse: 

Collegare il connettore USB alla porta USB del computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preimpostazioni DPI: 
 

 
Preimpostazione 
1 

Preimpostazione 
2 

Preimpostazione 
3 

Preimpostazione 
4 

Valore DPI 800 (predefinito) 1600 2400 3200 

Colore DPI Rosso Verde Blu Giallo 
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Funzioni del mouse: 
 

Tasti funzione Funzionalità secondaria 

Pulsante di 
incremento/riduzione DPI 

Alterna i profili DPI predefiniti. I valori di default sono: 

- 800 DPI (rosso seguito da dissolvenza). 

- 1600 DPI (verde seguito da dissolvenza). 

- 2400 DPI (blu seguito da dissolvenza). 

- 3200 DPI (giallo seguito da dissolvenza). 

Pulsante DPI + pulsante B5 
Riduce la luminosità LED. passando per 4 livelli di luminosità: 
spento, basso, medio e alto. 

Pulsante DPI + pulsante B4 
Aumenta la luminosità LED. passando per 4 livelli di luminosità: 
spento, basso, medio e alto. 

 

Ripristina le impostazioni di 
fabbrica 

 

Pulsante DPI + Clic con la 
rotellina del mouse 

per 5 secondi 

Ripristino nel mouse delle opzioni di fabbrica e di tutte le 
impostazioni della memoria integrata. 

 
 
 
 
 
 
Software HyperX NGenuity: 

 
 
Per personalizzare illuminazione e impostazioni macro, scaricare il software HyperX NGenuity dal link 
seguente: hyperxgaming.com/ngenuity 
 
Per ulteriori informazioni sugli utilizzi indicati, consultare il Manuale d'uso del software per gaming 
HyperX NGenuity. 
 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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HX-MC004B 
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O que está incluído: 
 

o Mouse HyperX Pulsefire Core 
 
 

 

Especificações: 

o Mouse 
Ergonômico: Simétrico 
Sensor: Pixart 3327 
Resolução: até 6.200 DPI 
Pré-definições de DPI*: (4) total 800/1600/2400/3200 DPI 
Velocidade: 220 IPS 
Aceleração: 30G 
Botões: 7 
Switches Esquerdo / Direito: Omron 
Durabilidade dos botões Esquerdo / Direito: 20 milhões de 
cliques 
Luz de fundo: RGB (16.777.216 cores) 
Efeitos de luz: 1 zona de iluminação – 4 níveis de brilho 
Memória integrada: 1 perfil 
Tipo de conexão: USB 2.0 
Polling rate (taxa de captação): 1.000Hz 
Tipo de cabo: Trançado 

 
o Dimensões 

Comprimento: 119,30 mm 
Altura: 41,30 mm 
Largura: 63,90 mm 
Comprimento do cabo: 1,8 m 
Peso (sem cabo): 100 g 
Peso (com cabo): 120 g 

 
 
 
 

* Iluminação RGB personalizável por zona com o software HyperX NGenuity 
**Testado com o mousepad HyperX FURY S Pro Gaming. 

O HyperX Pulsefire CoreTM oferece o essencial para gamers que procuram um mouse com fio para 
jogos RGB, resistente e confortável.  O sensor óptico Pixart 3327 proporciona aos gamers, 
rastreamento suave sem aceleração do hardware e possui configurações DPI nativas de até 6200 DPI. 
Ergonomicamente projetado, o Pulsefire Core tem apoios laterais texturizados para aderência 
confortável e não escorregar, e sua forma simétrica é adequada para os estilos de segurar com a 
palma ou com a ponta dos dedos. Ele apresenta teclas de alta qualidade com feedback tátil nítido com 
especificação para até 20 milhões de cliques.  Personalize a iluminação, as configurações de DPI e 
macros para 7 botões programáveis com o software HyperX NGenuity e tenha seu mouse exatamente 
como você quer.  Os grandes skates do Pulsefire Core ajudam a proporcionar uma pontaria precisa, 
permitindo um deslizar suave e controlado ao mover o mouse. 
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Mouse Visão Geral: 

 

 

 Botão esquerdo 

 Botão direito 

 Roda do mouse 

 Botão para aumentar DPI 

 Botão para diminuir DPI 

 Botão avançar 

 Botão voltar 

 Skates do mouse 

 Sensor óptico gamer 
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Instalação do mouse: 

Conecte o conector USB à porta USB do computador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-definições de DPI: 
 

 Pré-definição 1 Pré-definição 2 Pré-definição 3 Pré-definição 4 

Valor de DPI 800 (Padrão) 1600 2400 3200 

Cor DPI  Vermelho Verde Azul Amarelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.hyperxgaming.com/ngenuity










https://www.hyperxgaming.com/ngenuity










https://www.hyperxgaming.com/ngenuity










https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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マウスの取り付け: 

コンピューターの USBポートに USBコネクターを接続します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPIプリセット: 

 

 プリセット 1 プリセット 2 プリセット 3 プリセット 4 

DPI値 800 (デフォルト) 1600 2400 3200 

DPIカラー レッド グリーン ブルー イエロー 
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マウス機能: 

 

ファンクションキー セカンダリ機能 

DPI増加/減少ボタン 

DPIプリセットの変更:デフォルト値: 

- 800 DPI (赤く光ってから消えます)。 

- 1600 DPI (緑色に光ってから消えます)。 

- 2400 DPI (青く光ってから消えます)。 

- 3200 DPI (黄色に光ってから消えます)。 

BPI ボタン + B5ボタン 
LED明度が暗くなります。明度レベルには、オフ、低、中、高の

4つがあります。 

BPI ボタン + B4ボタン 
LED明度が明るくなります。明度レベルには、オフ、低、中、高

の 4つがあります。 

 

工場出荷時の状態にリセットしま

す。 
 

DPIボタン + マウスホイールを 

5秒間クリック 

マウスとすべてのオンボードメモリ設定が工場出荷状態に戻り

ます。 

 
 
 
 
 
 

HyperX NGenuity ソフトウェア： 

 
 

ライティングとマクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGenuity ソフトウェアを以下のサイト

からダウンロードしてください。hyperxgaming.com/ngenuity 

 

機能の詳細については、『HyperX NGenuityゲーミングソフトウェア』マニュアルをご覧ください。 

 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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TM 
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구성품: 

 

o HyperX Pulsefire Core 마우스 

 

규격: 

o 마우스 

인체 공학적: 대칭형 

센서: Pixart 3327 

해상도: 최대 6,200 DPI 

DPI 기본 설정*: (4) 총 800/1600/2400/3200 DPI 

속도: 220 IPS 

가속: 30G 

버튼: 7 

좌 / 우 버튼 스위치: Omron 

좌 / 우 버튼의 내구성: 2000만번의 클릭 

배경 조명: RGB(16,777,216가지 색상) 

조명 효과: 1개의 조명 구역 – 4단계 밝기 

온보드 메모리: 1개의 프로파일 

연결 방식: USB 2.0 

폴링 속도: 1000Hz 

케이블 유형: 편조 

 

o 크기 

길이: 119.30mm 

높이: 41.30mm 

너비: 63.90mm 

케이블 길이: 1.8m 

무게(케이블 제외): 100g 

무게(케이블 포함): 120g 

 
 
 

* HyperX NGenuity 소프트웨어로 사용자 지정 가능한 구역별 RGB 조명 

** HyperX FURY S Pro 게임용 마우스 패드에서 시험. 

HyperX Pulsefire CoreTM는 튼튼하고 편안한 유선 RGB 게임용 마우스를 찾고 있는 게이머들에게 꼭 

필요한 기능을 제공합니다. Pixart 3327 광학 센서는 하드웨어 가속 없이 정밀하면서도 동시에 매끄러운 

움직임을 가능하게 하며, 기본 DPI 설정은 6200 DPI까지 가능합니다. 인체공학적으로 설계된 Pulsefire 

Core는 측면 그립 부분이 특별한 재질로 구성되어 있어 편안함과 동시에 미끄럼방지 효과까지 

제공합니다. 아울러 마우스 모양이 양측 대칭형이기 때문에 팜 그립과 클로 그립 방식으로 사용하기에 

모두 적합합니다. 이 제품은 마우스의 딸깍거리는 키감이 돋보이는 고품질의 택틸형 스위치가 특징이며, 

이 스위치는 최대 2천만 회 클릭이 가능합니다. 또한 HyperX NGenuity 소프트웨어를 이용하여 조명, 

DPI 설정, 그리고 7개의 프로그래밍 가능한 버튼에 대해 매크로를 사용자 지정할 수 있습니다. 원하는 

대로 마우스를 꾸며 보세요. Pulsefire Core의 넓은 스케이트는 매끄러우면서도 정밀하게 통제되는 

마우스의 움직임을 통해 정확한 조준 성능을 보장합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

문서 번호 480HX-MC004B.A01 HyperX Pulsefire Core
TM

 마우스 3/5페이지 

 

마우스 개요: 

 

 

 왼쪽 클릭 버튼 

 오른쪽 클릭 버튼 

 마우스 휠 

 DPI 증가 버튼 

 DPI 감소 버튼 

 앞으로 가기 클릭 버튼 

 뒤로 가기 클릭 버튼 

 마우스 스케이트 

 게임용 광센서 
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문서 번호 480HX-MC004B.A01 HyperX Pulsefire Core
TM

 마우스 4/5페이지 

 

마우스 설치: 

USB 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPI 기본 설정: 

 

 기본 설정 1 기본 설정 2 기본 설정 3 기본 설정 4 

DPI 값 800(기본) 1600 2400 3200 

DPI 색상 빨간색 녹색 파랑 노란색 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

문서 번호 480HX-MC004B.A01 HyperX Pulsefire Core
TM

 마우스 5/5페이지 

 

마우스 기능: 

 

기능 키 제 2 기능 

DPI 증가/감소 버튼 

DPI 기본 설정 간 전환합니다. 기본값은 다음과 같습니다. 

- 800 DPI(빨간색 점등 후 사라짐). 

- 1600 DPI(녹색 점등 후 사라짐). 

- 2400 DPI(파란색 점등 후 사라짐). 

- 3200 DPI(노란색 점등 후 사라짐). 

DPI 버튼 + B5 버튼 
LED 밝기를 감소합니다. 다음 4가지의 밝기 수준이 있습니다. 

끄기, 낮음, 중간, 높음. 

DPI 버튼 + B4 버튼 
LED 밝기를 증가합니다. 다음 4가지의 밝기 수준이 있습니다. 

끄기, 낮음, 중간, 높음. 

 

공장 기본값 재설정  

5초 동안  

DPI 버튼 + 마우스 휠 클릭 

마우스 및 모든 온보드 메모리 설정값을 공장 기본값으로 

재설정합니다. 

 
 
 
 
 
 

HyperX NGenuity 소프트웨어: 

 
 

조명 및 매크로 설정을 사용자 정의하려면 여기에서 HyperX NGenuity 소프트웨어를 다운로드하십시오. 

hyperxgaming.com/ngenuity 
 

기능에 대한 자세한 정보는 HyperX NGenuity 게임용 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 

 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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HyperX Pulsefire Core
TM 

 

 

 
 

 

หมายเลขชิน้ส่วน 

HX-MC004B 
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สิ่งท่ีจัดมาให้: 

 

o เมาส ์HyperX Pulsefire Core 

 

รายละเอียดทางเทคนิค: 

o เมาส์ 

โครงสร้างการใช้งาน: โครงสร้างแบบสมมาตร 

เซ็นเซอร์: Pixart 3327 

ความละเอียด: สงูสดุ 6,200 DPI 

ค่า DPI ส าเร็จ*: (4) ทัง้หมด 800/1600/2400/3200 DPI 

ความเร็ว: 220 IPS 

การเร่งการประมวลผล: 30G 

ปุ่มส่ังการ: 7 

สวติช์ปุ่มส่ังการซ้ายและขวา: Omron 

ความทนทานของปุ่มส่ังการซ้ายและขวา: กดใช้งานได้ 20 ล้านครัง้ 
ไฟพืน้หลัง: RGB (16,777,216 สี) 
เอฟเฟกต์แสง: พืน้ท่ีไฟสอ่งสว่าง 1 สว่น - ระดบัความสว่าง 4 ระดบั 
หน่วยความจ าออนบอร์ด: 1 โพรไฟลก์ารท างาน 

ประเภทการเช่ือมต่อ: USB 2.0 

อัตราการโพลล์: 1000Hz 

ประเภทสายสัญญาณ: ถกั 
 

o ขนาด 

ความยาว: 119.30 มม. 
ความสูง: 41.30 มม. 
ความกว้าง: 63.90 มม. 
ความยาวสาย: 1.8 ม. 
น า้หนัก (ไม่มีสาย): 100 ก. 
น า้หนัก (มีสาย): 120 ก. 

 
 

* ไฟ RGB แบบสอ่งเฉพาะจดุสามารถปรับแตง่ได้ผา่นซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity 

**ทดสอบกบัแผน่รองเมาส ์HyperX FURY S Pro Gaming 

HyperX Pulsefire CoreTM รองรับทกุฟังก์ชัน่การท างานท่ีส าคญัส าหรับคนท่ีก าลงัมองหาเมาส์เลน่เกม RGB 

แบบตอ่สายท่ีมีเสถียรภาพและใช้งานได้อย่างสบาย เซน็เซอร์ออพตคิอล Pixart 3327 

ช่วยให้ผู้ เลน่ก าหนดต าแหน่งและเลื่อนเป้าหมายได้อย่างราบร่ืนและแม่นย าโดยไมต้่องอาัยัการเร่งระบบประมวลผลาาร์ดแวร์ นอกจากนีย้งัสามารถปรับคา่ DPI 

ในตวัได้สงูถึง 6200 DPI Pulsefire Core ออกแบบมาให้พอเหมาะกบัมือผู้ใช้ พืน้ผิวยดึจบัได้ดีเพ่ือให้ความสบาย หมดปัญหาการเลื่อนไถล 
รูปทรงเป็นแบบสมมาตรเหมาะส าหรับทัง้การควบคมุจากฝ่ามือและปลายนิว้ สวิตช์ควบคมุคณุภาพสงูที่ตอบสนองได้อย่างแม่นย าและใช้งานได้มากสงูสดุถงึ 20 ล้านคลกิ 
ปรับคา่ไฟสอ่งสวา่ง คา่ DPI และมาโครตา่งๆ ได้ผ่านปุ่ มท่ีตัง้โปรแกรมได้ 7 ปุ่ มผ่านซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity 

คณุจงึสามารถเลือกใช้เมาสไ์ด้ในแบบท่ีคณุเองต้องการ แผ่นรองเลื่อนขนาดใหญ่ของ Pulsefire Core 

ช่วยให้ก าหนดต าแหน่งได้อย่างแม่นย าและราบร่ืนภายใต้การควบคมุขณะขยบัเมาสไ์ปมาเมาส์  
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ภาพรวม: 

 

 

 ปุ่ มคลกิด้านซ้าย 

 ปุ่ มคลกิด้านขวา 

 ล้อเลื่อนเมาส์ 

 ปุ่ มเพิม่ DPI 

 ปุ่ มลด DPI 

 ปุ่ มคลกิเดนิหน้า 

 ปุ่ มคลกิถอยหลงั 

 แผ่นเลื่อนเมาส ์

 เซน็เซอร์เลน่เกมออพตคิ 
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การติดตัง้เมาส์: 

ตอ่หวัตอ่ USB เข้ากบัพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่า DPI ส าเร็จ: 
 

 ค่าส าเร็จ 1 ค่าส าเร็จ 2 ค่าส าเร็จ 3 ค่าส าเร็จ 4 

คา่ DPI 800 (คา่เร่ิมต้น) 1600 2400 3200 

สี DPI แดง เขียว น า้เงิน เหลือง 
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ฟังก์ช่ันของเมาส์: 
 

ปุ่มฟังก์ช่ัน คุณสมบัตเิด่นเพิ่มเตมิ 

ปุ่มเพิ่ม/ลด DPI 

ปรับระหว่างคา่ DPI ส าเร็จตา่ง ๆ ท่ีมี คา่เร่ิมต้นคือ: 

- 800 DPI (สีแดงจากนัน้จางหาย) 

- 1600 DPI (สีเขียวจากนัน้จางหาย) 

- 2400 DPI (สีน า้เงินจากนัน้จางหาย) 

- 3200 DPI (สีเหลืองจากนัน้จางหาย) 

ปุ่ม DPI + ปุ่ม B5 ลดความสว่าง LED มีระดบัความสวา่ง 4 ระดบัได้แก่ off, low, medium และ high 

ปุ่ม DPI + ปุ่ม B4 เพิ่มความสว่าง LED มีระดบัความสว่าง 4 ระดบัได้แก่ off, low, medium และ high 

 

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน  

ปุ่ม DPI + คลิกท่ีล้อเมาส์ 
เป็นเวลา 5 วนิาที 

รีเซต็คา่จากโรงงานส าหรับเมาส ์และคา่หน่วยความจ าออนบอร์ดทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
ซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity: 

 
 
ปรับไฟสอ่งสวา่งและคา่มาโครโดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity ท่ีน่ี: hyperxgaming.com/ngenuity 

 
ดขู้อมลูฟังก์ชัน่การท างานตา่ง ๆ ได้จากซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity Gaming 

 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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TM 

 

 

 
 

 

Mã sản phẩm 

HX-MC004B 
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Bộ sản phẩm gồm có: 
 

o Chuột HyperX Pulsefire Core 
 
 

 

Thông số kỹ thuật: 

o Chuột 
Thiết kế công thái học: Đối xứng 
Cảm biến: Pixart 3327 
Độ phân giải: lên đến 6.200 DPI 
DPI đặt sẵn*: Tổng số (4) 800/1600/2400/3200 DPI 
Tốc độ: 220 IPS 
Gia tốc: 30G 
Nút: 7 
Nút trái / phải: Omron 
Độ bền của nút trái / phải: 20 triệu lần bấm 
Đèn nền: RGB (16.777.216 màu) 
Hiệu ứng ánh sáng: 1 vùng sáng và 4 cấp độ sáng 
Bộ nhớ riêng: 1 cấu hình 
Loại kết nối: USB 2.0 
Tốc độ lấy tín hiệu: 1000Hz 
Loại cáp: Bện 

 
o Kích thước 

Dài: 119,30mm 
Cao: 41,30mm 
Rộng: 63,90mm 
Chiều dài dây cáp: 1,8m 
Trọng lượng (không có cáp): 100g 
Trọng lượng (có cáp): 120g 

 
 
 
 

* Mỗi vùng chiếu sáng RGB được tùy chỉnh bằng phần mềm HyperX NGenuity 
**Được thử nghiệm trên bàn di chuột chơi game HyperX FURY S Pro. 

HyperX Pulsefire CoreTM đáp ứng những nhu cầu cần thiết của game thủ mong muốn có được chuột 

chơi game RGB có dây thoải mái và tin cậy.  Cảm biến quang học Pixart 3327 giúp người chơi di 

chuột mượt và chính xác mà không cần tăng tốc phần cứng, và có thiết lập DPI gốc lên đến 6.200 DPI.

  Pulsefire Core có thiết kế công thái học với gờ bên có vân nhám để nắm chuột thoải mái và không bị 

trượt, và thiết kế đối xứng phù hợp với cả cách nắm bằng lòng bàn tay hay chỉ các ngón tay.  Chuột có 

công tắc chất lượng cao với phản hồi nhạy được đánh giá đạt mức 20 triệu lần bấm.  Tùy biến ánh 

sáng, đặt DPI và macro cho 7 nút có thể lập trình bằng phần mềm HyperX NGenuity và thiết lập chuột 

theo cách bạn muốn.  Pulsefire Core có đế lớn giúp bạn nhắm mục tiêu chính xác nhờ trượt mượt và 

dễ kiểm soát trong khi di. Tổng quan về  
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chuột :  

 

 

 Nút nhấn trái 

 Nút nhấn phải 

 Nút cuộn chuột 

 Nút tăng DPI 

 Nút giảm DPI 

 Nút nhấn tới 

 Nút nhấn lui 

 Đế chuột 

 Cảm biến game quang học 
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Lắp đặt chuột 

Cắm đầu USB vào cổng USB của máy tính. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cấu hình sẵn cho DPI: 
 

 Cấu hình sẵn 1  Cấu hình sẵn 2  Cấu hình sẵn 3  Cấu hình sẵn 4  

Giá trị DPI 800 (Mặc định) 1600 2400 3200 

Màu DPI Đỏ Xanh lá Xanh lam Vàng 
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Chức năng chuột: 
 

Các phím chức năng Tính năng phụ 

Nút tăng/giảm DPI 

Thay đổi giữa các cấu hình DPI đặt sẵn.  Các giá trị mặc định là: 

- 800 DPI (đỏ sau đó mờ dần). 

- 1600 DPI (xanh lá sau đó mờ dần). 

- 2400 DPI (xanh lam sau đó mờ dần). 

- 3200 DPI (vàng sau đó mờ dần). 

Nút DPI + Nút B5 Giảm độ sáng LED. Có 4 mức sáng: tắt, thấp, trung bình và cao. 

Nút DPI + Nút B4 Tăng độ sáng LED. Có 4 mức sáng: tắt, thấp, trung bình và cao. 

 

Đặt lại mặc định  

Nút DPI + Nút cuộn chuột 
trong 5 giây 

Đặt chuột và tất cả cài đặt bộ nhớ tích hợp sẵn về thiết lập ban 
đầu. 

 
 
 
 
 
 
Phần mềm HyperX NGenuity: 

 
 
Để điều chỉnh các thiết lập ánh sáng và macro theo ý muốn, tải xuống phần mềm HyperX NGenuity tại 
đây: hyperxgaming.com/ngenuity 
 
Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm game HyperX NGenuity để biết thêm về các chức năng. 
 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity
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HyperX Pulsefire Core
TM 

 

 

 
 

 

产品型号 

HX-MC004B 
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包含内容： 

 

o HyperX Pulsefire Core 鼠标 

 
 

 

产品规格： 

o 鼠标 

人体工程学： 对称设计 

传感器： Pixart 3327 

分辨率： 最高 6,200 DPI 

DPI 预先设置*： (4) 总计 800/1600/2400/3200 DPI 

速度： 220 IPS 

加速度： 30G 

按钮： 7 

左/右按钮开关： Omron 

左/右按钮耐用性： 2000 万次单击 

背光灯： RGB（16,777,216 色） 

灯光效果： 1 个灯光区域 – 4 个亮度级别 

机载内存： 1 个配置文件 

连接类型： USB 2.0 

轮询率： 1000Hz 

线缆类型： 编织 

 

o 尺寸 

长度： 119.30 毫米 

高度： 41.30 毫米 

宽度： 63.90 毫米 

线缆长度： 1.8 米 

重量（不含线缆）： 100 克 

重量（含线缆）： 120 克 

 
 

* 利用 HyperX NGenuity 软件按区域自定义 RGB 灯光 

** 在 HyperX FURY S 专业游戏鼠标垫上测试。 

对于那些需要稳定舒适的有线 RGB 游戏鼠标的玩家来说，HyperX Pulsefire CoreTM 是一件不可或缺的利

器。Pixart 3327 光学传感器的本机 DPI 设置最高可达 6200 DPI，让玩家在无需加速的情况下实现精准

顺畅的跟踪。符合人体工程学设计的 Pulsefire Core 采用有纹理的表面，玩家可稳定舒适地抓握，其对

称的外形非常适合掌握和抓握。它采用优质键轴，每次敲击都能传出清脆的响声，最多可承受 2000 万次

单击的考验。可利用 HyperX NGenuity 软件定制灯光、DPI 设置和配备了 7 个可编程按钮的宏，还可完

全按照自己的喜好设置鼠标。Pulsefire Core 随附的超大鼠标脚贴，让鼠标平滑可控地移动，从而助您实

现精准点击。 
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鼠标概述： 

 

 

 左键单击按钮 

 右键单击按钮 

 鼠标滚轮 

 DPI 增加按钮 

 DPI 减少按钮 

 前进单击按钮 

 后退单击按钮 

 鼠标脚贴 

 光学游戏传感器 
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鼠标安装： 

将 USB 连接器连接到电脑 USB 端口。 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPI 预先设置： 

 

 预先设置 1 预先设置 2 预先设置 3 预先设置 4 

DPI 值 800（默认） 1600 2400 3200 

DPI 色 红色 绿色 蓝色 黄色 
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產品型號 

HX-MC004B 
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